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AERIS marsm

NASTEPNA GENERACJA REKUPERATOROW

SCIAGA DLA UZYTKOWNIKA SYSTEMU REKUPERACJI

Dopasuj intensywno$¢ pracy rekuperatora do swoich indywidualnych potrzeb.

Rekuperator AERISnext posiada 4 biegi: ustaw automatyczny program tygodniowy w zaleznosci od rytmu
swojego dnia. Jezeli w domu nie ma nikogo, rekuperator moze pracowac na najnizszym biegu. Jezeli sg
wszyscy: na posrednim. W przypadku wizyty gosci lub potrzeby przewietrzenia: na najwyzszym.

Zmien profil temperatury rekuperatora na progach sezonu grzewczego.

Kiedy zatgcza sie system grzewczy w domu (wrzesien-pazdziernik) oraz gdy sie wytgcza (maj-czerwiec)
zmien na sterowniku rekuperatora profil temperatury. Profil ciepty uzywaj zima, profil chtodny latem. Profilu
normalnego mozesz uzywacé w sezonach przejsciowych, ewentualnie w okresie zimowym.

Zabezpiecz rekuperator oraz instalacje podczas remontu.

Jesli prowadzisz w domu prace wykoriczeniowe lub robisz remont, zabezpiecz centrale wentylacyjng oraz
instalacje: odtacz rekuperator od zasilania i uszczelnij wszystkie punkty nawiewne i wywiewne (anemostaty).
Szczegdlnie na czas wykonywania prac pylacych, tj. szlifowanie scian, docinanie ptytek itp. Przed malowa-
niem zdemontuj anemostaty (nie kre¢ talerzykami, bo rozregulujesz prace systemu wentylacyjnego). Ramki
zaklej tasma, by zabezpieczy¢ wnetrze kanatu wentylacyjnego. Zdemontowane anemostaty oznacz, by po
wykonaniu prac kazdy trafit doktadnie w to miejsce, z ktérego zostat zdemontowany.

Regularnie wymieniaj filtry w rekuperatorze.

Oryginalne, majace prawidtowe parametry filtracyjne filtry, kupisz na www.kupfiltry.pl. Nieoryginalne filtry
moga nie mie¢ tych samych parametréw pracy, a korzystanie z nich moze grozi¢ utratg komfortu w budynku
oraz ryzykiem utraty gwarancji na rekuperator!

Filtry nalezy bezwzglednie wymienia¢ co najmniej raz na 4-6 miesiecy.

Raz na 2 miesigce filtry nalezy skontrolowacd i w razie potrzeby wyczysci¢ na sucho (odkurzanie). Jezeli sg
mocno zabrudzone, koniecznie nalezy je wymieni¢ niezaleznie od tego, ile czasu mineto od ich ostatniej
wymiany.

Wykonuj coroczne przeglady serwisowe rekuperatora.

Rekuperator - pod karg utraty gwarancji - podlega¢ musi regularnym przeglagdom serwisowym miedzy

9 a 12 miesigcem od uruchomienia, a nastepnie co 12 miesiecy. Wydtuzy to jego zywotnosé i pozwoli na
komfortowe i bezawaryjne korzystanie z systemu rekuperaciji.

Pomiedzy serwisami technicznymi zaleca sie réwniez dorazne skontrolowanie czystosci/droznosci zaluzji
czerpni, a w razie jej zabrudzenia nalezy jg wyczyscic.

www.kupfiltry.pl

ZANIM WEZWIESZ SERWIS, sprawdz:
Filtry w rekuperatorze: kiedy byly czyszczone, kiedy byty wymieniane.
Date ostatniego przegladu serwisowego: jezeli byt robiony dalej niz rok temu, koniecznie go wykonaj.

Komunikaty na sterowniku rekuperatora: czy urzgdzenie pracuje, czy nie wystgpita awaria, czy wyswietlo-
ny jest komunikat z kodem btedu (jesli tak zanotuj go, aby mdc przekazacé pracownikowi serwisu), czy kt6-
ry$ z wentylatoréw nie zostat manualnie wytgczony na sterowniku.

W przypadku pytan skontaktuj sie!
serwis@roha.com.pl

601 090 181
534 569 685



